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BESTELLUNG kvA

Ihre Bestellung kann telefonisch, postalisch, per E-Mail oder per Fax erfolgen. Mochten

Sie eine Auftragsbestatigung, teilen Sie uns dies bitte mit.

Anschrift: IVA Analysentechnik GmbH & Co. KG
Alte Seilerei, Haus 5
Meerbuscher Str.62a

40670 Meerbusch, Deutschland

Telefon +49 (0) 2159/6942 -0

Fax +49 (0) 21 59/69 42 - 10

E-Mail info@iva-analysentechnik.de

Internet www.iva-analysentechnik.de
Preisstellung: Die Preise verstehen sich exkl. Verpackung

ab Lager Meerbusch
zuzuglich gesetzl. MwSt.

Preisanderungen vorbehalten.

Zahlunaq: 30 Tage netto

Mindermengenzuschlag: Keine Mindestbestellmenge

Samtliche aufgefuihrten Markennamen sind geschutzt und dienen nur zur Identifikation.

Fur alle Deuteriumlampen gewéahren wir eine Garantie von 1.000 Stunden auf Brenndauer
und Material, mit Anrechnung der Brenndauer, im Zeitraum von einem Jahr ab Lieferung. Die
Lebensdauer einer Deuteriumlampe ist im Allgemeinen abgelaufen, wenn die urspringliche
Lichtenergie auf 50% reduziert ist.

Fur Xenonlampen geben wir eine Garantie von 1.000 Stunden im Zeitraum von einem Jahr
ab Lieferung.

Ab sofort liefern wir nur noch Deuteriumlampen OHNE Timer (soweit nicht anders
vermerkt). Lieferungen mit Timer erfolgen nur noch auf ausdrtcklichen Wunsch und
werden mit 50 € zusatzlich berechnet.
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1.1 ABI-Applied Biosystems

Detektor-Typ Artikel #
120A-130A Kartuschenlampe LH-1
Prosice HT-C LC LH-4
120A LH-4
130A LH-4
230A LH-4
270A LH-4
471A LH-4
757 LH-4
759A LH-4
773 LH-4
783 LH-4
783A LH-4
785 LH-4
785A LH-4
980 LH-4
1000S LH-4
ADB7XX LH-4
15X LH-4

LH-1

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.

LH-4




Deuteriumlampen:
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1.2 Abimed
Detektor-Typ Artikel #
115 LH-90
116 LH-90
117 LH-90
118
Durchscheinlampe LH-90.D
119
Durchscheinlampe LH-90.D
151
Durchscheinlampe LH-90.D
152
Durchscheinlampe LH-90.D
155
Durchscheinlampe LH-90.D
156
Durchscheinlampe LH-90.D

LH-90

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen:

1.3 Agilent / Hewlett Packard

Detektor-Typ Artikel #
1030B LH-1
Kartuschenlampe
1040A LH-10
1040M LH-10
79853A L305/4
79853C LH-10
79854A LH-10
79880A LH-10
79881A LH-10
8451A LH-11
8452A LH-12
Durcfi?jnﬁmpe LH-13
Durcfi?jnimpe LH-13
G1306A LH-10
G1314A LH-14
G1315A-B-C LH-13
Durchscheinlampe
G1365A-B-C LH-13
Durchscheinlampe
Durc%s#seggmpe LH-13
G1600 LH-14
DJ::E)SEFBLE\E pe LH-13
HP3D/CE LH-14
Serie 1 & 2 LH-10

LH-10 LH-13

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.

3/36

o




Deuteriumlampen:
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1.4 AllTech

Detektor-Typ Artikel #
200 LH-40
201 LH-40
205 LH-40

1.5 Altex

Detektor-Typ Artikel #
100 LH-200
163 LH-205

1.6 ATI-Unicam

Detektor-Typ Artikel #
240 LHA-34
240

Kartuschenlampe LH-34

250 LHA-34
250 LH-34

Kartuschenlampe

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.

LH-34
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Deuteriumlampen:
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1.7 BAS
Detektor-Typ Artikel #
UV 116 LH-40
UV 200 LH-40

1.8 Bausch & Lomb

L—m

LH-40  LH

A:O Iéﬁbkseité—:-

Detektor-Typ Artikel #
Sendung der ausgebrauchteE)LEamspg zwecks Steckerverwendung L-225
Spectronic L-225
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
1.9 Beckman
Detektor-Typ Artikel #
20 L-200/1
24 L-200/1
26 L-200/1
34 L-200/1
35 L-200/1
36 L-200/1
25 L-200
DB L-305
DBG L-305
DBGT L-305
DK L-305
DU L-305
163 L-205
DU-70 LH-71

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen, Beckman:

Detektor-Typ Artikel #
DU-500 LH-110
DU-520 LH-110
DU-530 LH-110
DU-620 LH-72
DU-630 LH-72
DU-640 LH-72
DU-650 LH-72
DU-800 LH-72
DU-7000 LH-72
DU-7400 LH-72
DU-7500 LH-72

166 LHA-70
Kartus]c;riglampe LH-70

167 L-200/5

168 LHA-70.5
Kartus]c;Sa?Iampe LH-70.5

P/ACE 2000 LH-77

P/ACE 2500 LH-77

P/ACE 2100 LH-77

P/ACE 2200 LH-77

P/ACE 5000 LH-78

LH-70 LH-72

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen, Beckman:

Detektor-Typ Artikel #
P/ACE 5010 LH-78
P/ACE 5500 LH-78
P/ACE 5510 LH-78
P/ACE MDQ LH-76

1.10 Biotronik

Detektor-Typ Artikel #
3030
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung L-200/R
8200 L-305/4
1.11 Bio-Rad
Detektor-Typ Artikel #
1305
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung L-305
1306 L-305
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
1706 L-305/4
1806 L-305/4
1790 LH-40
1801 LH-40
Bio-Dimension LH-40
Biofocus 3000 LH-41
Microsampler 100 LH-41

LH-300 / 305

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.

7136
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Deuteriumlampen:

1.12 Bischoff
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Detektor-Typ Artikel #
Lambda 1000 LH-94
Lambda 1010 LH-94
DAD-3L LH-94

LH-94
1.13 Bruker

Detektor-Typ Artikel #

LC 312, 313 LH-20

LH-20

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen:
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1.14 Cary
Detektor-Typ Artikel #
Cary 1 L-200/4
Cary 2 L-200/4
Cary 3 L-200/4
Cary 4 L-200/4
Cary 5 L-200/4
Cary 100 L-200/4
Cary 300 L-200/4
Cary 400 L-200/4
Cary 500 L-200/4
1.15 Cole Palmer

Detektor-Typ Artikel #

01953-00 LH-40

1.16 Chrompack

Detektor-Typ Artikel #

Chrompack LH-40

1.17 Chromsystems

Detektor-Typ Artikel #

CLC 400 LH-40

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen:

1.18 Dionex

Detektor-Typ Artikel #
DAS-1 LH-40
AD20 LH-5
AD25 LH-96
PDA100 LH-96
PDA2996 LH-96
uvD160 LH-91
uUvD170S-U LH-91
uvD320 LH-91
uUvD340S-U LH-91
VDM-1 LH-40

VDM-2 LH-200/6

LH-96 LH-91

1.19 Duratec

Detektor-Typ Artikel #
S 3200 LH-40
S 3201 LH-40
S 3205 LH-40
S 3206 LH-40

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen:

1.20 ERMA

Detektor-Typ Artikel #

ERC 7210 L -200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
ERC 7211 L 200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung

ERC 7215 LH-93
ERC 3120 LH-95
ERC3702 LH-95

ERC 3710 LH-95/2

1.21 Fisher

Detektor-Typ Artikel #

20-0344 LH-40
1.22 GAT

Detektor-Typ Artikel #
500 LH-40
502 LH-40
503 LH-40
550 LH-40
601 LH-40

1.23 GBC

Detektor-Typ Artikel #
AA L-200
906 L-200
908 L-200
911 L-200
1205 LH-40
1206 LH-40
1210 LH-40
5100 LH-40

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen:
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1.24 Gilford
Detektor-Typ Artikel #

200 L-205

220 L-205

222 L-205

230 L-205

240 L-205

250 L-205

252 L-205

260 L-205

2000, 2400, 2600 L-205
Response

(mit 'FI)'imer) L-210

L-200/205 L-210
1.25 Gilson

Detektor-Typ Artikel #
115 LH-90
116 LH-90
117 LH-90
118 LH-90.D
119 LH-90.D
151 LH-90.D
152 LH-90.D
155 LH-90.D
156 LH-90.D

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen:

1.26 Gynkotek / Dionex
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Detektor-Typ Artikel #
160 LH-91
170S-U LH-91
320 LH-91
340S-U LH-91

1.27 Hach

Detektor-Typ Artikel #

DR/4000 U LH-110
1.28 Helios

Detektor-Typ Artikel #
Alpha LH-54
Beta LH-54
Gamma LH-54
Delta LH-54

1.29 Hitachi / Merck

Detektor-Typ Artikel #

100-10 bis 100-80 L-300
124

(mit Timer) L-210
150-20 LH-50
200 LH-50
300-340 LH-50

1800 LH-50/4
2000 LH-50
3000 LH-50
3100 LH-50
3200 LH-50

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen, Hitachi / Merck:
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Detektor-Typ Artikel #
L-2400 LH-56
L-2420 LH-56
L-2450 LH-56
L-2500 LH-50
L-3000 LH-50
L-3100 LH-50
L-3200 LH-50
L-4000 LH-50
L-4200 LH-50
L-4250 LH-50
L-4500 LH-56
L-7000 LH-53

L-7400 La Chrom LH-56
L-7420 La Chrom LH-56
L-7450 La Chrom LH-56
L-7455 La Chrom LH-56
U-1100 LH-50
U-2000 LH-50
U-2001 LH-50
U-2010 LH-50
U-3000 LH-50
U-3010 LH-50
U-3210 LH-50
U-3310 LH-50
U-3400 LH-50
655A-22 LH-50
655A-23 LH-50

LH-50

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschiitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen:

1.30 IBM
Detektor-Typ Artikel #
9420 L-200
9523 L-205
9563 L-205
9565 L-205
1.31 ISCO
Detektor-Typ Artikel #
V4 L-205
1840 L-205
250 LH-40
1.32 Jasco
Detektor-Typ Artikel #
870 L-305/4
875 L-305/4
UV975A L-305/4
UV975B-C LH-915.S
Uvidec 100
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung L-200
Uvidec 100-II L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
Uvidec 100-11I L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
Uvidec 100-1V L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
Uvidec 100-V L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
Uvidec 100-VI L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
Uvidec 320 L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
Uvidec 340 L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
Uvidec 420 L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Jasco Deuteriumlampen:

Detektor-Typ Artikel #
Uvidec 430
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung L-200
Uvidec 505 L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
Uvidec 510 L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
Uvidec 610 L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
Uvidec 650 L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
Uvidec 710 L-200
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
V-530 L-265
1.33 Knauer
Detektor-Typ Artikel #
8700 LH-20
9700 LH-20
D871 LH-20
2000 LH-26
2001 LH-26
2500 LH-26
2501 LH-26
2600 LH-26
2650 LH-26
2700 LH-26
2000 -2700 LH-26.5

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen:

1.34 Kontron
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Detektor-Typ Artikel #
332, 335 LH-60
430, 432, 433 LH-60
720 LH-60
810P L-205
860 L-205
730
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung L-200/R
735 L-200/R
742
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung L-205/3
930 LH-61
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung
930 L-205
440 LHA-34
440 LH-34
Kartuschenlampe
UXL
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Steckerverwendung LH-62

1.35 Kratos / Schoeffel

Detektor-Typ Artikel #
SF769, 770 LH-1
Kartuschenlampe
FS970, 980 LH-1
Kartuschenlampe

SF757,773,783 LH-1
Kartuschenlampe

LH-60 LH-1

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen:

1.36 Kronwald

Detektor-Typ Artikel #

UV / VIS Detektor LH-40

1.37 Dr. Lange

Detektor-Typ Artikel #
Cadas 100 * LH-63
Cadas 200 * LH-63/2
DR/4000 U * LH-110

* Zusendung der Original Lampe zur Prifung der Machbarkeit einer kompatiblen
Lampe.

1.38 LC Packings

Detektor-Typ Artikel #
ULT-UVD LH-26
ULT-UVD LH-26.5

1.39 LDC

Detektor-Typ Artikel #
SM L-205
SM I L-205
Smlll L-205
SMD L-205
SM3000 L-205
SM3100 L-205
SM4000 L-205
SM4100 L-205
Sendung der ausgebraucrfewlggggzwecks Halterverwendung LH-43
SC100-234 LH-40
UVv100-411 LH-40
UV150-511 LH-40

o

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen:

-

1.40 Linear
Detektor-Typ Artikel #
200 LH-40
203 LH-40
204 LH-40
205 LH-40
206PHD LH-40

1.41 LKB /Pharmacia

Detektor-Typ Artikel #
2141
Sendung der ausgebrauchten Lampe zwecks Halterverwendung LHA-22
2141 LH-22
Kartuschenlampe
2150 LH-20
2151 LH-20
4050
(mit Timer) L-210
4051
(mit Timer) L-210
4054
(mit Timer) L-210
Ultrospec I
(mit Timer) L-210
Ultrospec Il & Plus
(mit Timer) L-210

LH-22

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen:

1.42 Micromeritics
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Detektor-Typ Artikel #
785 L-205
786 L-205

1.43 Michrom Bioresources

Detektor-Typ Artikel #

UVv-200 LH-40
1.44 Perkin-Elmer

Detektor-Typ Artikel #
Lambda 1 L-300
Lambda 3 L-300
Lambda 3A L-300
Lambda 3B L-300
Lambda 2 LH-92
Lambda 5 LH-92
Lambda 7 LH-92
Lambda 9 LH-92
Lambda 10 LH-92
Lambda 11 LH-92
Lambda 12 LH-92
Lambda 14 LH-92
Lambda 15 LH-92
Lambda 16 LH-92
Lambda 17 LH-92
Lambda 18 LH-92
Lambda 19 LH-92
Lambda 20 LH-92
Lambda 25 LH-92
Lambda 35 LH-92
Lambda 40 LH-92
Lambda 45 LH-92
Lambda 650 LH-92
Lambda 800, 850 LH-92
Lambda 900, 950 LH-92

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.

20/ 36




Deuteriumlampen, Perkin Elmer:

o

Detektor-Typ Artikel #
Lambda Bio LH-92
LC-480 LH-92
LC-200 / Series 200 LH-4/2
LC-290 LH-95
LC-295 LH-95/2
LC-90 LH-95
LC-55 L-210
(mit Timer)
LC-55B L-210
(mit Timer)
LC-65 L-210
(mit Timer)
LC-75 L-210
(mit Timer)
LC-85B L-210
(mit Timer)
LC-95 L-210
(mit Timer)
LC-135 L-210
(mit Timer)
LC-135C L-210
(mit Timer)
LC-235 L-210
(mit Timer)
LC-235C L-210
(mit Timer)
Integral 4000 L-210
(mit Timer)
200 LH-50
220 LH-50
320 LH-50
330 LH-50
340 LH-50
556 LH-50
557 LH-50
46 L-200
55 L-200
57 L-200
552A L-200
553 L-200
559 L-200
559A L-200
570 L-200

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen, Perkin Elmer:
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Detektor-Typ Artikel #
571 L-200
572 L-200
575 L-200
576 L-200

1.45 PerSpective Biosystems

Detektor-Typ Artikel #
BioCad LH-40
BioCad 20 LH-40
BioCad 60 LH-40
BioCad Sprint LH-40

1.46 Rainin

Detektor-Typ Artikel #
87 LH-20
8700 LH-20
uv-C LH-40
uv-DlIl LH-40
Uv-M LH-40

1.47 Scientific Systems

Detektor-Typ Artikel #
500 LH-40
504 LH-40
506 LH-40

1.48 Shimadzu

Detektor-Typ Artikel #
SP-4 L-305
SPD-2A L-305
SPD-2A L-305
SPD-6A L-305
SPD-6AV L-305
SPD-7A L-305
SPD-7AV L-305
SPD-10A LH-80

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen, Shimadzu:

Detektor-Typ Artikel #
SPD-10AV LH-80
SPD-10AWP LH-80

SPD-10AVP LH-80.1
SPD-M6AV LH-81
SPD-M10A LH-81
SPD-M10AV LH-81
SPD-M10AVP LH-80
SPD-M20AVP LH-83
CS-920, 930 L-265
CS-9000 L-265
Uv-120 L-265
UV-120-02 L-265
UV-140-02 L-265
UV-150 L-265
UV-150-02 L-265
UV-160 L-265
UV-240, 250, 260 L-265
UV-265 L-265
UV-365 L-265
UV-625 L-265
Uv-1201 L-265
UV-1201PC L-265

LH-800ben

LH-80

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen, Shimadzu:
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Detektor-Typ Artikel #
UV-1601 L-265
UV-1601PC L-265
UV-1700 L-265
UV-2100 L-265
UV-2401PC L-265
UV-3100 L-265
UV-3100PC L-265
UV-3101PC L-265
AA-625 L-265
AA-630 L-265
AA-640 L-265
AA-660 L-265
AA-670 L-265
AA-680U L-265
AA-6501 L-265
1.49 Soma
Detektor-Typ Artikel #
S 3120 LH-95
S 3702 LH-95
1.50 Spectra Physics
Detektor-Typ Artikel #
SP770, 970, 8480, 8773 LH-1
SP8400 L-205/2
SP8440 L-205/2
SP8440 XR L-205/2
SP8450 L-205/2
SP8490 L-205/2
CE 500 LH-40
CE 1000 LH-40
CE 2000 LH-40
SC 100, 200 LH-40
SF 100, 200 LH-40
UV 100 LH-40
UV 150 LH-40
UV 1000 LH-40

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Deuteriumlampen, Spectra Physics:
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Detektor-Typ Artikel #
UV 2000 LH-40
UV 3000 LH-40

UV 6000LP
(mit Timer) LH-46
Focus LH-40
Focus 2000 LH-40
1.51 Thermo Finnigan (TSP)
Siehe LDC / Spectra Physics.

1.52 Transgenomic
Detektor-Typ Artikel #
WAVE 3500 LH-53
WAVE 3500A LH-53

WAVE 3500HT LH-53
WAVE OLIGO LH-53
1.53 Unicam

Detektor-Typ Artikel #
UV 1-100 LH-54
UV 2-100 LH-54
UV 2-200 LH-54
UV 2-300 LH-54
UV 2-400 LH-54
UV 3-100 LH-54
UV 3-200 LH-54
UV 4-100 LH-54
UV 4-200 LH-54
UV 4-500 LH-54

UV 300 LH-54
UV 500 LH-54
UV 550 LH-54

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.




Deuteriumlampen:

1.54 Varian / Cary

Detektor-Typ Artikel #
210 L-205
219 L-205
220 L-205
2550 L-305/4
8700 LH-20
8700 LH-20

ProStar 325 auf Anfrage

ProStar 330 LH-53

ProStar 335 auf Anfrage

ProStar 340 LH-40

ProStar 345 LH-40
1.55 Waters

Detektor-Typ Artikel #
M 450 LH-1
480 L-205
481 L-205

Lambda max L-205
484 LH-30
486 LH-31
990 LHA-34

Kartus%hgecn)lampe LH-34
991 LHA-34
Kartus?hge:rll-lampe LH-34
994 LH-33
Kartus?hge‘rtlampe LH-33
996 LH-33
2996 LH-36
2487 LH-36
2488 LH-36
LC Module 1 LH-31

o

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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2 Deuteriumlampen — Wichtige Informationen

GARANTIEBEDINGUNGEN

Fir Deuteriumlampen geben wir ing Garantie von 1.000 Stunden auf Brenndauer und Material, mit Anrechnung der Brenndauer, im
Zeitraurm von einem Jahr ab Lieferung.
Die Lebensdauer eingr Deuteriumlampe ist im Allgemeinen erreicht, wenn die urspringliche Lichtenergie auf 50% reduziert ist. Die
Lichtenergie hat eine charakigristische wellenlangenabhangige Veresilung. Das heiltt die Lebensdauer ist auch von der Wellenldnge
abhé&ngig. Wir messan unsere Deuteriumiampen im Bereich der haufigsten HPLC — Anwendungen bei 254 nm. Die Lebensdauer
unter praktischen Gesichtspunkten ist begrenzt durch das Rauschen im Signal. Bei hoher Empfindlichkeit ist diese Grenze friher
erreicht. Bei unempfindlichen Messungen kann die Deuteriumlampe 13nger henutzt werden, weil das Rauschen nicht als Begrenzung
auftritt.
Im Garantiefall bis 100 Stunden liefern wir kostenfreien Ersatz.
Bei Anrechnung der Brenndauer: Brenndauer 800 Std. = 80 % . Lampenpreis x B0 % = Ersatzpreis.
Garantievoraussetzungen: Keine Uberschreitung der Betriebsdaten, keine Beschddigung der Lampe durch mechanische oder

elektrische Einfllisse.

Ricksendung mit Garantieschein und Fehlerbericht, in original Lampenverpackung, portofrei an 30OFI.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Beachten Sie bitte "Vorschriften und Hinweise" der Betriehsanleitung des Gerateherstellers.
Der Austausch der Deuteriumlampen ist unter Spannungsfreiheit, Metzstecker gezogen, von autorisierien Personen vorzunshmen.
Yor Montage der Deuteriumlampen ist darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen wie Staub, Fingerabdricke etc. auf dem
Glaskolben sind, besonders im Bereich des Lichtaustrittes.
Dig Reinigung erfolgt mit Alkohol oder Aceton und flusenfreien, nicht gefariten, Reinigungstucheamn.

ACHTUNG ! Geeignete Schutzibrille tragen und nicht direkt in das UV — Licht sehen. Die Deuteriumlampe setzt im
Befriehszustand UY — Strahlung frei.
ACHTUNG ! Der Glaskolben und die Halterung der Deuteriumlampe erreichen im Betrizhszustand Temperaturen

von 150°C und mehr. Nicht beriihren ! Verbrennungsgefahr !!

Deuteriumlampen dirfen nicht in den Hausmill entsorgt werden! Der Timer / Stundenzéhler enthalt
;1
ENTSORGUNG &+ E Quecksilber und ist somit Sondermill.

2.1 Erklarung der Artikelnummern

L = Lampe nicht vorjustiert
LH =Lampe im Halter vorjustiert
LHA = Lampe in Kartusche vorjustiert mit Halter

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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3 Xenon-Lampen 150 W
3.1 Bischoff
Detektor-Typ Artikel #
8450 L-800
3.2 Chrompack
Detektor-Typ Artikel #
Fluorescence L-800
3.3 Dionex
Detektor-Typ Artikel #
RF1002 L-800
RF2000 L-800
3.4 Eppendorf — Netheler — Hinz
Detektor-Typ Artikel #
821 FP L-800
3.5 Gilson
Detektor-Typ Artikel #
122 L-800
3.6 Hitachi
Detektor-Typ Artikel #
F 1000 L-800
F 1050 L-800
F 1080 L-800
F 1200 L-800
F 2000 L-800
F 3000 L-800
F 3010 L-800
F 4000 L-800
F 4010 L-800
F 4500 L-800

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Xenon — Lampen, 150 W, Hitachi:
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Detektor-Typ Artikel #
L 7480 L-800
L 7485 L-800
L 7490 L-800

3.7 Jasco

Detektor-Typ Artikel #
FP750 L-800
FP777 L-800
FP820 L-800
FP821 L-800
FP920 L-800
FP1520 L-800
FP1570 L-800
FP1575 L-800
FP2020 L-800
FP3120 L-800
FP6200 L-800
FP6300 L-800
FP6500 L-800
FP6600 L-800

3.8 Perkin Elmer

Detektor-Typ Artikel #
Series 200 / Fluoro L-800
Series 203 L-800
Series 204 L-800
Series 512 L-800
Series 650 L-800
MPF 2 A L-800
MPF 3 L-800
MPF 4 L-800
MPF 43 L-800
MPF 43A L-800
MPF 44 L-800
MPF 44A L-800
MPF 44B L-800

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Xenon-Lampen 150 W:

3.9 Shimadzu

’:_
=

Detektor-Typ Artikel #
RF 10 A L-800
RF 10AXL L-800
RF 535 L-800
RF 540 L-800
RF 551 L-800
RF 1501 L-800
RF 5000 L-800
RF 5301 L-800
3.10 Transgenomic
Detektor-Typ Artikel #
FDX-99-2100 L-800
WAVE HS L-800
3.11 Unicam
Detektor-Typ Artikel #
PU 4027 L-800
3.12 Varian
Detektor-Typ Artikel #
ProStar 363 L-800
3.13 Waters
Detektor-Typ Artikel #
470 L-800
474 L-800
3.14 Ozonfreier Lampentyp
Detektor-Typ Artikel #
auf Anfrage L-800/1

Weitere Xenon — Lampen auf Anfrage!

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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4 Xenon Lampen - Wichtige Informationen

GARANTIEBEDINGUNGEN
Fir Xenon — Lampen geben wir eine Garantie von 1.000 Stunden im Zeitraum von einem Jahr ab Lieferung.
Laut Garantisbedingungen des Lampenherstellers, missen Reklamationen generell im Herstellerwerk in Japan geprift werden.
Dwrch die Ricksendung nach Japan kann die Abwicklung siner Reklamation sine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
Garantievoraussetzungen: Vertikaler Einbau der Lampe, keine Uberschraitung der Betriebsdaten, keine Beschadigung
der Lampe durch mechanische oder elekirische Einflisse.
Ricksendung mit Garantieschein und Fehlerberichi, in original Lampenverpackung, poriofrei an SOFL

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Beachten Sie bitte "Vorschrifien und Hinweise" der Betriebsanleitung des Gerateherstellers.
Der Austausch der Xenon — Lampen ist unter Spannungsfreiheii, Metzstecker gezogen, von autorisierien Personen vorzunehmen.
“Yor Montage der Xenon — Lampen ist darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen wie Staub, Fingerabdricke etc. auf dem
Glaskolben sind, besonders im Bereich des Lichtaustrittes.
Die Reinigung erfolgt mit Alkohol oder Acston und flusenfreizn, nicht gefarizten, Reinigungstichem.

ACHTUNG ! Geeignete Schutzbrille fragen und nicht direkt in das UV — Licht sehen. Die Xenon — Lampe setzt im
Betriehszustand UV — Strahlung frei.
ACHTUNG ! Der Glaskolben und die Halterung der Xencn — Lampe emeichen im Betriebszustand Temperaturen
van 150°C und mehr. Nicht beriihren ! Verbrennungsgefahr 1!
ENTSORGUNG 1! E Xenon — Lampen durfen nicht in den Hausmill entsorgt werden!
__|

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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4.1 Features

<

FEATURES
10 Volt Heater Fur IVA-Lampen:
LY. Glass Window LH_5
0.5 mm Arc Diameter LH-26.5
LH - 33
LH - 34
APPLICATION LH— 46
This deuterium lamp is designed for use in spectroscopic LH-53
applications where high intensity and stability in the 190 to LH - 56
400nm band is needed. It is dimensioned to fit and is LH-705
designed to operate in instruments used for applications LH—72
such as spectrophotometry, reflectometry, background LH— 76
correction in atomic absorption, and other studies. -
LH-77
MECHANICAL LH-T8
Window Material UV. Gl LH - &0
indow Material ... . Glass LH- a3
Mounting Position ... Any
Cooling .. None LH - 96
Electrical Connections ............................. Flex Leads LH - 110
Filament (2) ............ccooeeeiieeiee......Black & White
Anode ... ... Red
ELECTRICAL
Required Starting Voltage (Wdc) ... 400 Min
Operating Voltage (Vdc) .. . SUURRUURRTRRY i § I - 151
Operating Current, Applled {mAd c:} ............................ 300
Filament Current, Nommal Starting (Amp) ... 08-10
Filament Woltage, Applied
Starting (Volt) .. L9.0-11.0
Operation [Volt]l ........................... 5 D I" CI (NOTE 2)

OFERATING CHARACTERISTICS

Arc Diameter (mm) .. 05
Life Warranty {Hours} ) 10[]:]

(To 50% of |r1|1|a| Ilght output at SDD mAdc]
Window Transmission (190nm) ...l 60%

NOTES:
01. If operation below 200mAdc is necessary for a
special application, an operating filament voltage

15 recommended.

0z. For minimum drift and noise, the lamp filament
should be set at 5.0 — 6.0 Volts during operation.

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Features:
FEATURES
Fur IVA-Lampen:
10 Volt Heater
U.V. Glass Window LH -1
LH -4
1.0 mm Arc Diameter LH— 11
LH-22
LH - 26
APPLICATION LH — 40
. . . . . : LH—41
This deuterium lamp is designed for use in spectroscopic
applications where high intensity and stability in the 190 to LH—30
400nm band is needed. It is dimensioned to fit and is LH - 54
designed to operate in instruments used for applications LH-70
such as spectrophotometry, reflectometry, background LH=T1
correction in atomic absorption, and other studies. LH— 2801
MECHANICAL LH 92
LH-93
Window Material ... UV Glass LH—94
Mounting Position ... Any L —200
Cooling - - e N ONE L —210
Electrical Connectlons ceeeeeeeeeeeeeeeeeeo. Flex Leads L — 300
Filament (2) Black & White
Anode .. Red
ELECTRICAL
Required Starting Voltage (Vdc) .. _.350 Min
Operating Voltage (Vdc) .. _.BR - 80
Operating Current, Applled (mAdc} 3[][]
Filament Current, Nominal Starfing {Amp]l ......... 08-1.0
Filament Voltage, Applied
Starting (Wolt) .. L890-11.0
Operation (Volt) .............. 5 Cl T Cl (NOTE 2)

OFERATING CHARACTERISTICS

Arc Diameter (mm) .. 1.0
Life Warranty {Hr::-urs} . 1[!![][!!

(To 50% r::-f |r1|t|al I|ght output at SD{] mAdc]
Window Transmission (190nm) ................................60%

NOTES:
01. If operation below 200mAdc is necessary for a
special application, an operating filament voltage

is recommended.

02. For minimum drift and noise, the lamp filament
should be set at 5.0 — 6.0 Volts during operation.

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Features:
FEATURES
Fur IVA-Lampen:
3 Volt Heater
U, Glass Window LH-12
0.5 Arc Diamet LH - 13
-5 mm Arc Diameter
LH — 14
LH - 31
APPLICATION LH - 26
_ | . : | LH - 43
This deuterium lamp is designed for use in spectroscopic LH— 80
applications where high intensity and stability in the 190 to -
400nm band is needed. It is dimensioned to fit and is LH — &1
designed to operate in instruments used for applications LH - 325
such as spectrophotometry, reflectometry, background LH_-915%
correction in atomic absorption, and other studies.
MECHAMNICAL
Window Maternal ... . LY. Glass
Mounting Position ... ANy
Cooling ... Maone
Electrical Connections ....................................Flex Leads
Filament ... Black & White
Anode e R

ELECTRICAL

Required Starting Voltage (Vdc) .......................400 Min
Operating Voltage (Vdc) .. e 70— 95
Cperating Current, }'lpplled {mAd c} T 1 4
Filament Current, Nomlnal Starting {Amp]l ......... 28-35
Filament Voltage, Applied
Starting (Wolt) ... . L 25—-40
Operation (Volt) ... [] CI 2 5 (NOTE 2)

OFERATING CHARACTERISTICS

Arc Diameter (mim) .o 05
Life Warranty {Hours} . 1[)[][21

(To 50% Df |r1|t|al Ilght output at BDCI mAdcj
Window Transmission (190nm) .................o..............B0%

NOTES:
01. If operation below 200mAdc is necessary for a
special application, an operating filament voltage

is recommended.

02, For minimum drift and noise, the lamp filament
should be set at 1.0 — 1.5 Volts during operation.

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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Features:
FEATURES
Fuar IVA-Lampen:
3 Volt Heater
U.V. Glass Window LH-10
LH-15
1.0 mm Arc Diameter LH =20
LH - 30
APPLICATION LH 61
LH - 62
This deuterium lamp is designed for use in spectroscopic LH -863
applications where high intensity and stability in the 190 to LH = 83/2
400nm band is needed. It is dimensioned to fit and is LH— 90
designed to operate in instruments used for applications LH—90D
such as spectrophotometry, reflectometry, background B
correction in atomic absorption, and other studies. LH - 91
LH - 95
MECHAMNICAL LH — 8&/2
Window Material ... UV Glass L—-205
Mounting Position ... Any L - 265
Cooling . . i NoONE L - 305
Electrical Connectlons i Flex Leads
Filament Black & White
Anode e Reed
ELECTRICAL
Required Starting Voltage (Wdc) .....................350 Min
Cperating Voltage (Vdc) . i BH =90
Cperating Current, Applled {mAdc} e300
Filament Current, Nominal Starting {Amp) ......... 28-35
Filament Voltage, Applied
Starting (Molt) ... .2.5-40
Operation (Volt) ... D Cl 2 5 (NOTE 2)

OFERATING CHARACTERISTICS

Arc Diameter (mm) .. 1.0
Life Warranty (Hours} A 1CIDCI

(To 50% of |r1|t|al Ilght output at SD{] mAdc]
Window Transmission (190nm) ................................60%

NOTES:
01. If operation below 200mAdc is necessary for a
special application, an operating filament voltage

is recommended.

02, For minimum drift and noise, the lamp filament
should be set at 1.0 — 1.5 Volts during operation.

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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4.2 Technische Zeichnungen
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Lampensocke! o o l Lampensockel
mit Metallring @29+02 ;—_, ) @2g:02 = mit Metallring
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Artikel Nummer: Artikel Nummer:
L-305 3Volt L-205 3Volt
L -300 10 Volt L -200 10 Volt
Ausfihrung kurz Ausfilhrung Lang

*Samtliche aufgefihrten Markennamen sind geschitzt und dienen nur zur Identifikation.
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